
附件 1

第一届金华市 (BIM)技术标编制大赛竞赛具体说明
一、提交作品要求：

参赛工程须是金华市在建工程；
参赛单位须是金华市建筑业协会会员单位；一个企业不得超过3个项目参赛；
参赛作品以word +视频格式提交；
参赛作品的图纸、模型、视频等成果上传至金华市第一届BIM技术标评审平台；

提交成果word文档不超过100M,视频文件不超过300M（视频建议采用MP4格式；
所有作品必须使用正版软件，若有因盗版而引发的侵权法律诉讼问题，后果自负；

作品提交方式：

所有参赛作品的图纸、模型、视频等成果须上传至金华市第一届BIM技术标评审平台；如何上传平台会在5至6月份的赛制解读中进行宣贯。

提交作品内容：

1．提交参赛作品电子版资料文件应包括：

（1）技术标正文本，文本内容应包括：
①工程概况
②施工组织总体设想及部署
③施工总平面布置和临时道路布置
④施工进度计划及确保工期的技术组织措施
⑤各分部分项工程的施工方案及质量保证措施
⑥关键施工技术、工艺及项目实施的重点、难点和解决方案
⑦确保安全生产和文明施工的技术组织措施
⑧劳动力、机械设备和材料投入计划
(2）模型文件图：提交BIM模型图，基础、主体、装修三阶段二、三维总平面图（可附多张模型图）；体现项目安全文明施工的三维模型图（范围涵盖施工大门、围墙、生活办公区、安全防护设施、绿化覆盖及带有企业安全文明标准化做法的相关构件，可附多张模型图）；模型与施工项目现场照片对比图（可附多张）；模型文件应使用行业主流BIM软件制作。
（3）针对参赛项目展示文件，应出具申报单位盖章的免责同意书，授权组委会使用该类资料用于公开宣传；
2．视频文件：作为述标阐述文件（视频时间控制在10min钟以内）；包括项目说明及总体设想、项目进度计划安排及4D进度模拟、工程重难点分析、项目管理目标、安全文明施工、BIM技术在项目中的应用等内容

注：①需配备必要的文字说明，图片文件格式采用JPG、BMP、PNG等通用格式；

  ②视频文件格式采用mp4格式；

二、预赛评分规则
网络评分占比为20%，专家评委评分占比80%
网络投票排名第1-20名，按20分降阶梯计算，如第一名获得20分，第二名获得19分类推;
评委评分满分80分，按实际分数计入总成绩；

为了保证预赛公平公正：
预赛期间投票规则：

为了防止刷票，本次投票采用微信网页投票，电脑网页将不能投票。参赛用户可以分享到朋友圈、发送给朋友等方式为自己拉票；

每人每天可以给自己喜欢的队伍作品投3票（3票不能投同一作品）；

有恶意刷票行为者，系统将自动屏蔽投票资格,由刷票行为造成的虚拟票数全部清零；

网络直播中选作品分享
预赛期间专家评审：组织专家组评审会，进行作品评审。

网络投票结果与专家评审结果产生之后进行网络直播中选作品分享

三、决赛评分规则
成果展示：每个队伍15分钟时间，以PPT+述标视频的形式叙述项目施工组织设计内容，如何运用BIM技术解决项目中的相关重难点问题。评委根据表达能力和BIM价值应用打分。

现场答辩：各支队伍针对专家评审、观众代表提出的问题，进行现场答辩，答辩时间5分钟以内。
附件2                    

金华市（BIM）技术标编制大赛报名表

	单位名称
	

	联系人
	
	职务
	
	手机
	

	办公电话
	
	邮箱
	

	参赛队伍信息

	序号
	姓名
	手机
	专业

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	            
	
	

	4
	
	
	


附件3   

金华市（BIM）技术标编制大赛参赛作品申报表

	参赛作品申报表

	参赛作品名称
	

	参赛单位
	

	联系人
	
	手机
	
	邮箱
	

	工程名称
	

	工程地址
	

	工程规模
	面积（㎡）：           建安造价（万元）：                 

	结构形式
	
	开工、竣工时间
	

	团队主要成员情况
	BIM团队主要成员

	
	姓名
	BIM职务
	主要职责

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	参赛单位意见（公章）
	                             年   月   日
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 参赛作品评分细则
	序号
	评价

指标
	评价要素
	评分描述

	1


	场地布置
（45分）
	施工分阶段展示（18 分）
	基础、主体、装修三阶段鸟瞰图（二维及三维总平面图）。按施工阶段方案清晰且布置合理14-18，合理布置9-13 分，基本合理5-8 分，要素数量不到 60%或不合理 0-4 分。

	2
	
	场地布置合理
性（主要反映
主体阶段）（17分）
	场地俯瞰图，材料堆场、钢筋加工场、临电临水，塔吊，人货梯，通道及道路等。项数完整且模型真实，14-17；项数80%以上且合理，10-13分；项数 60%-80%且合理，6-9分；项数 60%以下或不合理，0-5分。

	3


	
	场地布置的细
化及重点（10分）
	有横眉大门，围墙，导向牌，宣传标语，办公区，生活区，六牌一图，（参 JGJ59-2011），防护棚，旗杆，绿化等。按公司文明施工标准化的规定，项数完整且模型真实，8-10；项数 80%以上且合理，5-7 分；项数 60%-80%且合理，2-4分；项数 60%以下或不合理，0-2 分。

	4


	4D施工进度

模拟

（35 分）


	进度编排的合理性（15分）
	施工进度计划，计划合理且呈现清晰12-15，计划合理 8-11 分，基本合理 4-7分，不合理 0-4 分。

	5


	
	进度与模型的匹配（20分）
	施工模型动画、时间轴展示，动画展示和和施工进度匹配程度。匹配度高16-20分，匹配度较高11-15，基本匹配6-10，不匹配0-5分。4D 进度模拟视频作为额外加分项，动画模拟效果由专家评委评为优秀作品，可附加 5分


